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Verwerking voorschriften Western red Cedar Boeidelen

Onze Western Red Cedar
boeidelen zijn gevingerlast,
gelamineerd en lichtgrijs
gegrond. Dankzij een unieke
grondverfopbouw hecht de
eindlaag uitstekend op onze
boeidelen. De
grondverfopbouw bestaat
uit twee verschillende lagen.
Allereerst een Alkydverf
(oliegedragen) voor een
uitstekende hechting op het
hout. De tweede laag
bestaat uit een Acryllaag
(watergedragen). Deze zorgt
voor een uitstekende
hechting met de 1° laag en
uw eindafwerking. Door
deze bijzondere verfopbouw
wordt het verpoederen van
de grondlaag voorkomen,
zodat een goede hechting
van de eindlaag met de
grondverf gewaarborgd is
en er geen bladder
problemen ontstaan.

Uit voorraad Leverbaar
Bruto afmeting

26x205 mm

26x255 mm

26x310 mm

33%x205 mm

33x255 mm

33x310 mm

Lengte 585 cm

Bij volle pakken wordt ca.
3% trimlengtes
meegeleverd.

Kwaliteiten

Vertical Grain (Rift) gezaagd.
Mixed Grain (Dosse)
gezaagd.

De grondverf

De hoogwaardige grondlaag
bestaat uit 2 verschillende
lagen. De eerste laag is een
Alkydverf (Valspar
DAAA1414). De tweede laag
is een watergedragen
Acrylverf (Valspar LKA0579).
Beide verven zijn natuurlijk
geschikt voor exterieure
doeleinden.

Verlijming

Hexion 9325 LFF, catalisator
318.

De lijm is een exterieur
verlijming.

Verwerking

Bewerk de boeidelen met
scherp gereedschap.

Voor het aflakken dient u de
boeidelen te schuren en te
voorzien van ronde kanten
(R=3) De koppen adviseren
wij goed te behandelen met
een houtsealer. Boeidelen
dienen met RVS schroeven
te worden

gemonteerd. Om vocht
toetreding te voorkomen
moeten de schroefgaten na
montage direct worden
gevuld met een elastisch vul
middel. Monteer boeidelen
altijd geventileerd ca. 20
mm

Als men de boeidelen stuikt
dient er een naad tussen te
zitten van minimaal 7 tot 10
mm. Wij adviseren de boei-
delen op achterhout /
regelwerk te monteren met
een h.o.h. afstand van
maximaal 60 cm

Lak de boeidelen direct na
montage af. Donkere
kleuren worden door ons
sterk afgeraden.

Opslag

Wij adviseren de boeidelen
op een geventileerde, droge
en vlakke ondergrond op te
slaan, zorg hiervoor ook
voor een goede onder-
steuning van de boeidelen,
doorbuigingen moeten zien
te worden voorkomen.
Boeidelen dient men te
allen tijde binnen op te
slaan dit i.v.m. vocht.

Voor verdere
verwerkingsvoorschriften
verwijzen we u graag naar
de houtwijzer van Centrum
Hout “Gevelbekleding van
Massief Hout'.
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